CleanShield
N7 CZ&SK

komplexni servis v oblasti dezinfekce a
dlouhodobé ochrany povrchu

Hodnotici zprava testovani dlouhodobého ucinku
dezinfek¢niho pripravku CleanShield Indor Coating.

Autobusova doprava Puchov s.r.o.

Puchov

ul. Trencianska 460
Slovenska republika

Dne 22.6. byla provedena ve dvou vybranych autobusech spoleénosti ADP, a.s. dezinfekce vnitfnich
prostor Sirokospektralnim dezinfekénim prostfedkem CleanShield Indor Coating .

Verifikace uc¢innosti a kontrolni méreni

Cilem kontrolniho méreni je ovéfit a prokazat dlouhodobou dezinfekéni Ucinnost pripravku.
Méreni je provadéno pred procesem dezinfekce a ndsledné pak po provedeném oSetfeni v
dohodnutych terminech. Mérnou hodnotu méreni jsou jednotky relativniho svétla (RLU). Vystup
testu se pak hodnoti podle po¢tu RLU. Cim vy hodnota RLU je, tim vice je testovany povrch
znecistén.

Prahové hodnoty ATP testu jsou rozdéleny do dvou zdkladnich kategorii:

» 0-100 RLU - Cisté prostredi
» 100+ RLU  -silné znecisténé prostiredi — varovani



Vysledek kontrolniho méreni kontaminace povrchil po dvoumési¢nim
béZném provozu autobusi, které byly oSetfeny dezinfekénim
prostfedkem CleanShield Indor Coating.

Kontrolni méreni bylo realizovano 6.9.2021.

Vysledky testu:
> autobus ¢. 1 - Prahové hodnoty ATP testu 11 RLU

> autobus ¢. 2 - Prahové hodnoty ATP testu 20 RLU

Soucasné bylo provedeno srovndvaci kontrolni méfeni Urovné znecisténi autobusu, ktery nebyl
oSetfen dezinfekénim prostfedkem CleanShield Indor Coating (autobus ¢.3) , u kterého byl
provadén pouze béiny pravidelny uklid. Zde bylo naméfeno 1705 RLU, tj. silné znecisténé
prostredi, tedy prostredi s rizikem prenosli nemoci covid-19 .

> Autobus ¢.3 — Prahové hodnoty ATP testu 1705 RLU

Zaver

Po dezinfekénim oSetfeni autobus( ¢. 1 a ¢.2 byly po jejich dvoumésicnim béiném provozu
provedenym kontrolnim mérenim prokazany bezpecné prahové hodnoty potvrzujici hygienickou
nezavadnost. Vysledky méreni tak jednoznacné potvrdily deklarovany dlouhodoby virucidni a
baktericidni Gcinek dezinfekce CleanShield Indor Coating.

U autobusu €. 3 s béznym uklidem byly naméreny vysoké prahové hodnoty kontaminace povrch.
Vysledky méreni tak jednoznaéné potvrdily deklarovany dlouhodoby virucidni a baktericidni G¢inek
dezinfekce CleanShield Indor Coating.

CleanShield s.r.0., Chudenicka 1059/30, 102 00 Praha 10 Hostivat, Ceska republika
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